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FORCES DE LEVAGE

1 Rototilt de 285 kg
Les données de ce tableau représentent la capacité de levage selon la norme ISO 10567. Elles n’incluent pas le poids du godet et correspondent à 75% de la charge 
maximale statique avant basculement ou à 87% de la force hydraulique de levage. Les données notées avec * traduisent les limites hydrauliques de la force de levage.

Contrepoids standard, balancier standard

Lame baissée Lame levée

A Max 5 m 4 m 3 m Max 5 m 4 m 3 m

B

5 m 1730 1750 - - 1740 1750 - - 1720 1740 - -- 1740 1720 -1720 -1720

C

4 m 1100 1680 1190 1680 1770 1780 - - 1090 1150 1190 1250 1770 1750 -1720 -1720

3 m 960 1690 1210 1780 1740 2080 2490 2500 950 1010 1200 1270 1720 2060 2480 2480

2 m 880 1660 1190 1920 1740 2480 2500 3400 870 920 1190 1260 1730 1860 2460 2650

1 m 870 1680 1140 2080 1630 2860 2230 3860 860 900 1140 1210 1620 1720 2190 2350

0 m 910 1710 1110 2130 1580 2920 2220 3880 890 940 1100 1160 1560 1630 2180 2320

-1 m 990 1690 1110 2010 1590 2740 2370 3750 970 1100 1100 1140 1560 1650 2340 2540

-2 m 1200 1610 - - 1590 2260 2620 3740 1190 1270 - -- 1570 1640 2600 3000

-3 m 1360 1350 - - - - 1560 1560 1360 1650 - -- -- -- 1560 1550

Contrepoids standard, balancier long
Lame baissée Lame levée

A Max 5 m 4 m 3 m Max 5 m 4 m 3 m

B

5 m 1610 1610 - - 1530 1530 - - 1610 1610 - - 1530 1530 - -

C

4 m 1050 1570 1240 1530 1570 1570 - - 1060 1080 1250 1280 1570 1570 - -

3 m 920 1560 1210 1630 1810 1810 - - 890 920 1220 1260 1810 1810 - -

2 m 820 1560 1160 1800 1640 2210 2520 3130 820 860 1160 1230 1640 1740 2530 2640

1 m 790 1570 1120 1950 1540 2530 2250 3680 790 830 1120 1180 1530 1640 2250 2420

0 m 800 1600 1060 2030 1470 2700 2160 3840 800 840 1060 1160 1450 1600 2140 2370

-1 m 880 1630 1050 2030 1410 2730 2150 3750 870 820 1060 1110 1420 1540 2150 2380

-2 m 1020 1580 1060 1690 1440 2360 2160 3190 1000 1070 1040 1120 1420 1510 2140 2320

Contrepoids additionnel, balancier standard

Avec rototilt* Sans rototilt

Lame baissée Lame levée Lame baissée Lame levée

A Max 5 m 4 m 3 m Max 5 m 4 m 3 m

B

5 m -
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1730

1720
1750

1740
-

-
-

-
1740

1740
1750

1720
-

1720
-

1720

C

4 m -
-
-

-
1136

1136
1432

1206
1522

1522
1532

1502
-

-
-

-
1260

1250
1680

1310
1350

1350
1680

1420
1770

1770
1780

1750
-

1720
-

1720

3 m 886
876

1442
946

1156
1146

1532
1226

1746
1726

1832
1812

-
-
-

-
1100

1090
1690

1160
1370

1360
1780

1440
1960

1940
2080

2060
2490

2480
2500

2480

2 m 806
786

1412
846

1136
1136

1672
1226

1746
1726

2232
1856

-
-
-

-
1020

1000
1660

1060
1350

1350
1920

1440
1960

1940
2480

2070
2820

2790
3460

3010

1 m 786
776

1432
826

1096
1086

1832
1166

-
-
-

-
-

-
-

-
1000

990
1680

1040
1310

1300
2080

1380
1850

1840
2860

1950
2560

2520
3860

2700

0 m 836
816

1462
866

1056
1046

1882
1126

-
-
-

-
-

-
-

-
1050

1030
1710

1080
1270

1260
2130

1340
1790

1780
2920

1870
2540

2510
3880

2670

-1 m 926
906

1442
966

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1140

1120
1690

1180
1270

1260
2010

1320
1800

1780
2740

1880
2690

2670
3750

2890

-2 m -
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1370

1370
1610

1460
-

-
-

-
1800

1780
2260

1870
2950

2930
3740

3360

-3 m -
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1360

1360
1350

1350
-

-
-

-
-

-
-

-
1560

1560
1560

1550
Contrepoids additionnel, balancier long

Lame baissée Lame levée
A Max 5 m 4 m 3 m Max 5 m 4 m 3 m

B

5 m 1610 1610 - - 1530 1530 - - 1610 1610 - - 1530 1530 - -

C

4 m 1200 1570 1410 1530 1570 1570 - - 1200 1240 1410 1450 1570 1570 - -

3 m 1030 1560 1380 1630 1810 1810 - - 1060 1070 1380 1430 1810 1810 - -

2 m 950 1560 1320 1800 1850 2210 2860 3130 950 990 1320 1410 1850 1970 2860 2990

1 m 920 1570 1280 1950 1770 2530 2570 3680 920 970 1280 1350 1760 1860 2570 2780

0 m 930 1600 1220 2030 1690 2700 2490 3840 940 980 1220 1330 1680 1830 2470 2730

-1 m 1010 1630 1210 2030 1630 2730 2470 3750 1020 1070 1220 1280 1640 1770 2470 2740

-2 m 1160 1580 1220 1690 1670 2360 2490 3190 1180 1240 1200 1290 1640 1750 2470 2680

Charge de basculement, 
flèche longitudinale

Charge de basculement, 
flèche transversaleB C 

A 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Pression au sol

Poids opérationnel (chenilles caoutchouc) 8065 kg 0,358 kg/cm2

Poids de transport (chenilles caoutchouc) 7990 kg 0,358 kg/cm2

Avec chenilles acier + 60 kg 0,360 kg/cm2

Avec contrepoids additionnel + 400 kg 0,4 kg/cm2

Avec protection FOPS II + 100 kg 0,362 kg/cm2

Nombre de galets supérieurs 1

Nombre de galets inférieurs 5

Système de tension des chenilles Par vérin à graisse

|  cHASSIS INFéRIEUR

Type 4TNV98C-WBV

Carburant Diesel

Puissance nette 39,3 kW / 53,5 CV / 1900 tr/min

Puissance brute 41,5 kW / 56,2 CV / 1900 tr/min

Cylindrée 3318 cm3

Couple maximum 241 N.m. / 1300 tr/min

Refroidissement Liquide

Démarreur 3 kW

Batterie 12 V – 92 Ah

Alternateur 12 V - 80 A

|  MOTEUR

|  POIDS +- 2 % (NORMES cE)

Vitesse de translation 2,5 / 4,5 km/h (2,3 / 4,1 km/h avec chenilles acier)

Vitesse de rotation 9 tr/min

Force d’excavation (bras) 40,8 kN (4160 kgf) / 35,9 kN (3360 kgf) avec bras long

Force d’excavation (godet) 63,5 kN (6480 kgf)

Force de traction 61 kN

Pente maximale 30°

Pression acoustique (2000/14/CE & 2005/88/CE) 73 dB(A) / 98dB(A) (LwA)

|  PERFORMANcES

Le débit diminue quand 
la pression augmente

PTO
Données théoriques à 1900 tr/min

Pression Débit d’huile

0 ~ 240 bars 120 ~ 32 l /min

0 ~ 240 bars 120 ~ 32 l /min

Pression maximum 255 bars

1 pompe double à pistons à débit variable 2 x 70,3 l/min

1 pompe à pistons à débit variable 53,2 l/min

1 pompe à engrenages 19 l/min

|  SYSTèME HYDRAUlIQUE

Réservoir carburant 115 l

Liquide de refroidissement 9,3 l

Huile moteur 11,2 l

Circuit hydraulique 112 l

Réservoir hydraulique 60 l

|  cONTENANcES

FRéQUENcE DE MAINTENANcE

Changement huile moteur et filtre : 250 heures | Changement filtre gasoil : 500 heures | Changement filtre huile 
hydraulique : 1000 heures | Changement huile hydraulique : 1000 heures | Changement liquide de refroidissement : 
1000 heures | Nettoyage filtre à particules : 3000 heures | Changement filtre à particules : 9000 heures
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Photos non contractuelles – Imprimé en France – Le constructeur se réserve le droit de modifi er les informations de ce catalogue sans préavis. Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser 
à votre distributeur agréé Yanmar Construction Equipment Europe.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine

52100 SAINT DIZIER – FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmarconstruction.eu


